@ REPUBLIQUE FRANQAISE ® N«» de publication 



INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



(a n'utiliser que pour les 
commandes de reproduction) 

d' nregistr ment national : 



2 786 360 
98 14703 



(§) Int Cl^ : H 05 K 7/02. H 01 R 9/24, H 02 B 1/14 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



@ Date de d^pot : 23. 1 1 .98. 
@) Priority : 



(43) Date de mise d la disposition du public de ia 
demande : 26.05.00 Bulletin 00/21. 

Liste des documents cites dans le rapport de 
recherche preilminaire : Se reporter a la fin du 
present fascicule 

References h d'autres documents nationaux 
apparentes : 



@) Demandeur(s) : LEGRAND Soct^t^ anonyme— FR at 
LEGRANDSNC—FH, 



@ Inventeur(s) : GEOFFRE ROBERT et GRAND PHI- 
LIPPE. 



@)Titulaire(s): 



@) Mandataire(s) : CABINET BONNET THIRION. 



CD 
CO 

(O 
00 
1^ 

CM 
GC 



ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR APPAREIL ELECTRIQUE. 

(57) II s'agit d'un ensemble de raccordement comportant, 
arabri d'un habillage d'isolatlon (16), une pluralite de bor- 
nes de connexion (1 7) de chacune desquelles est issue une 
languette de contact (18), Thabillage d'isolatlon (16) com- 
portant une paroi de fagade (24), qui surplombe les bornes 
de connexion (17), une parol aval (25), au-dela de laquelle 
les languettes de contact (18) font saillie a I'exterieur, une 
paroi amont (27), dans laquelle sent prevues des entries de 
cable (28), et deux parots Iat6rales (29). 

Suivant rinvention, I'habiliage d'isolatlon (16) comporte, 
^alement, en dessous des bomes de connexion (17), une 
paroi de fond (30), et, preferentieliement, II est segments de 
maniere secable transversalement par rapport a sa lon- 
gueur. 

Application au cablage d'un quelconque appareil electri- 
que. 
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"Ensemble de raccordement pour appareil 4lectrique" 

La pr^sente invention conceme d'une manifere g^n^rale le cdblage d'un 
quelconque appareil ^lectrique. 

Elle vise plus particulidrement le cas oil ce c§blage se fait par 
rinterm6diaire d'un ensemble de raccordement comportant, h Tabri d'un 
habillage d'isolation, une plurality de bornes de connexion, dont le nombre est 
en pratique 6gal d celui des bornes de connexion de I'appareil 6lectrique h 
c3bler, et de chacune desquelles est issue, pour ce cablage, une languette de 
contact. 

II suffit, done, d'amener les languettes de contact de cet ensemble de 
raccordement en prise avec les bornes de connexion de I'appareil ^lectrique i 
c§bler, et d "engager, dans ses propres bornes de connexion, les cables 
n^cessaires a la desserte de ce dernier. 

A ce jour, I'habillage d'isolation d'un tel ensemble de raccordement 
comporte, au mieux, sous une configuration ou sous une autre, une parol de 
faqade, qui surplombe les bornes de connexion, une parol aval, au-dela laquelle 
les languettes de contact font saillie d I'extSrieur, une parol amont, dans 
laquelle sont pr6vues des entries de cSble, et deux parois lat^rales. 

Suivant un premier aspect, la pr6sente invention a tout d'abord pour 
objet une disposition permettant de completer I'isolation ainsi assur6e, au 
b^n^fice de la s6curit6. 

De mani^re plus precise, elle a cet egard pour obJet un ensemble de 
raccordement du genre mentionn6 ci-dessus et caract6ris6 d'une manidre 
g6n6rale en ce que I'habillage d'isolation comporte, 6galement, en dessous des 
bornes de connexion, une parol de fond. 

Par exemple, suivant une forme pr6f6r6e de realisation, cette paroi de 
fond de I'habillage d'isolation appartient d un socle auquel appartiennent 
^element ses parois lat^rales. 

Quoi qu'il en soit, du fait de cette paroi de fond, Thabillage d'isolation 
de I'ensemble de raccordement suivant I'invention forme avantageusement une 
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enveloppe tout autour des bornes de connexion, en rendant ainsi impossible 
tout accds aux pieces ^ventuellement sous tension de celles-ci. 

Suivant un deuxi^nne aspect, la pr6sente invention a encore pour objet 
une disposition permettant avantageusement de moduler d son gr6 la longueur 
5 de rhabillage de protection, et d'adapter ainsi avantageusement cette longueur 
au mode de cSblage mis en oeuvre. 

II s'avdre en effet que, suivant ce mode de cablage, il peut devoir §tre 
proc6d6 soit ci un serrage direct des cables, ce qui implique normalement la 
mise en oeuvre de bornes de connexion du type bornes k cage, soit h un 
1 0 serrage sur des cosses pr^alablement rapport^es d cet effet sur les cdbles, ce 
qui implique normalement la mise en oeuvre de bornes de connexion du type 
bornes h plage. 

Dans Tun et Tautre cas, Tencombrement d satisfaire est different. 
II est 6galement different suivant la nature des cSbles h raccorder, et, 
1 5 notamment, suivant celle de leur &me conductrice, les cosses correspondantes 
n'6tant pas n6cessairement les mSmes a chaque fois. 

Pour satisfaire, au mieux, S ces differences, et suivant une forme 
pr6i6r6e de realisation de Tinvention, Thabillage desolation est segment^ de 
mani^re s^cable transversalement par rapport d sa longueur. 
20 Par exemple, la parol de fapade de cet habillage d'isolation appartient h 

un capot, qui recouvre le socle, et qui est rendu solidaire de ceiul-ci, et ce 
capot et ce socle sont chacun segmentes, en correspondance Tun avec I'autre, 
en trongons successifs, qui s'^chelonnent sur leur longueur, entre la parol aval 
de rhabillage d'isolation et la paroi amont de celui-ci, et entre lesquels 
25 s'§tendent, parallelement d cette paroi aval et d cette parol amont, des zones 
de moindre resistance propres h leur separation. 

Quoi qu'il en soit, suivant cet aspect de I'invention, la longueur de 
rhabillage d'isolation peut avantageusement etre r6duite au mieux en fonction 
de celle necessaire S Tisolation recherchee, au benefice de Tencombrement de 
30 I'ensemble. 



BNSOOCID: <FR ^2786360A1 J_> 



2786360 



3 

Les caractSristiques et avantages de Tinvention ressortiront d*ailleurs de 
la description qui va suivre, d titre d'exempie, en r6f§rence aux dessins 
sch6matiques annexes sur iesquels : 

la figure 1 est une vue en perspective d'un ensemble de raccordement 
suivant {'invention, repr6sent6 en place sur une traverse de support, au contact 
de Tappareii 4lectrique dont il assure le cablage ; 

la figure 2 est une vue en perspective de ce seul ensemble de 
raccordement, repr^sent^ isol^ment ; 

la figure 3 en est une vue en perspective 6cldtee, montrant, h titre 
d'exemple, qu'il est 6quip6 de bornes de connexion du type bornes de 
connexion ^ plage ; 

la figure 4 en est, d dchelle sup6rieure, et suivant la ligne IV-IV de la 
figure 2, une vue longitudinale en coupe, pour sa configuration de longueur 
maximale ; 

la figure 5 est, ^ 6chel[e encore sup6rieure, une vue partielle en coupe 
longitudinale du socle que comporte cet ensemble de raccordement, survant la 
ligne V-V de la figure 4 ; 

la figure 6 est, d Schelle diff^rente, une autre vue partielle en coupe 
longitudinale de Tensemble de raccordement suivant Tinvention, suivant la 
ligne VI-VI de la figure 2 ; 

les figures 7 et 8 sont des vues en coupe longitudinale, qui, analogues d 
celle de la figure 4, se rapportent chacune respectivement h deux 
configurations de longueur rSdutte de cet ensemble de raccordement- 

Tel qu'illustr6 sur ces figures, et de manidre connue en soi, I'ensemble 
de raccordement 10 suivant Tinvention est destine ^ intervenir dans le c§blage 
d'un quelconque appareil 6lectrique 11, en formant en quelque sorte une 
interface entre cet appareil 6lectrique 1 1 et les cables 12 ^ raccorder ^ celui-ci. 

L'appareil 6Iectrique 1 1 n'6tant pas concern^ par la pr6sente invention, il 
ne sera pas dScrit ici. 
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ii suffira d'indiquer que, dans la forme de mise en oeuvre representee, ii 
s'agit d'un interrupteur sectionneur dont le cablage met en jeu quatre cdbles 

Sur la figure 1 , cet appareil 6lectrique 11 a 6t6 repr6sent6 en place sur 
un rail de support 13. 

L'ensemble de raccordement 1 0 lui est accol6 le long de sa face amont 
15, paralldlement au rail de support 13. 

De manidre connue en soi, l'ensemble de raccordement 10 suivant 
I'invention comporte, a I'abri d'un habillage d'isolation 16, une plurality de 
bornes de connexion 17, d raison d'une par cSble 12. 

En pratique, ces bornes de connexion 17 sont align§es paralldlement ^ 
Tappareil 6lectrique 11, et, de chacune de ces bornes de connexion 17, est 
issue une languette de contact 18 de stin6e d venir e n prise avec la ^ borne de 
connexion correspondante de celui-ci. 

Dans la forme de realisation plus particulidrement representee sur les 
figures 1 S 6, et comme de'i^ indique ci-dessus, ces bornes de connexion 17 
sont du type bornes^e^onnexion^^lage. 

Toutes identiques entre elles, elles comportent, chacune, 
successivement 6chelonn6s en hauteur, un bloc 20, un ecrou 21 prisonnier de 
ce bloc 20, la languette de contact 1 8, une rondelle 22, et une vis 23, qui, 
apres traversee de la rondelle 22 et de la languette de contact 1 8, coopere en 
vissage avec recrou 21 . 

Les dispositions correspondantes etant bien connues par elles-m§mes, 
elles ne seront pas decrites plus en detail ici. 

De maniere connue en soi, egalement, Thabillage d'isolation 16 de 
l'ensemble de raccordement 10 suivant Tinvention comporte une paroi de 
fapade 24, qui surplombe les bornes de connexion 1 7, une paroi aval 25, par 
laquelle if doit etre accoie h la face amont 1 5 de I'appareil electrique 1 1 , et 
au-deia de laquelle les languettes de contact 18 font saillie d i'exterieur pour 
leur engagement dans les bornes de connexion de cet appareil electrique 1 1 , 
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une parol amont 27, dans laquelle sont pr^vues, pour les cdbles 12, des 
entries de cable 28 d^fonpables, et deux parois lat^rales 29. 

Dans la forme de realisation representee, les parois latSrales 29 sont 
perpendiculaires d la parol de fapade 24, et les parois aval 25 et amont 27, qui 
sont parall^les entre elles, sont perpendiculaires h la fois k ces parois lat^rales 
29 et a la parol de fagade 24. 

Suivant Tinvention, I'habillage d'isolation 16 comporte, egalement, en 
dessous des bornes de connexion 17, une parol de fond 30, plus 
particulidrement visible sur la figure 4. 

Dans la forme de realisation representee, la paroi de fond 30 de 
I'habillage d'isolation 16 s'6tend paralieiement a la paroi de fapade 24, et elle 
appartient b un socle 32 auquel appartiennent egalement, d'un seul tenant, les 
parois laterales 29. 

Suivant des modalites qui, relevant de I'homme de metier, ne seront pas 
decrites en detail ici, ce socle 32 forme un sidge 33 pour chacune des bornes 
de connexion 1 7. 

Par exemple, et ainsi qu'il est mieux visible pour I'un d'eux sur la figure 
4, ce siege 33 intervient entre deux epaulements transversaux 34, 35 du socle 
32, run resultant d'un decrochement de la paroi de fond 30, I'autre resultant 
d'une nervure en saillie sur cette paroi de fond 30. 

Dans la forme de realisation representee, le socle 32 comporte, 
egalement, d'un seul tenant, des cloisons internes 36, qui s'etendent 
paralieiement aux parois laterales 29, et qui isolent les bornes de connexion 1 7 
les unes des autres. 

En pratique, ces cloisons internes 36 du socle 32 s'etendent de la paroi 
aval 25 de Thabillage d'isolation 16 a la paroi amont 27 de celui-ci. 

Dans la forme de realisation representee, la paroi aval 25 de I'habillage 
d'isolation 16 est, dans sa partie courante, au moins, formee pour partie d'une 
banquette 38, qui s'etend compter de la paroi de fond 30, et qui appartient 
au socle 32, et, pour partie, par une chape 39, qui s'etend h compter de la 
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parol de fagade 24, et qui, ind6pendante du socle 32, est rendue solidaire de 
celui-ci. 

En pratique, dans la forme de realisation representee, la banquette 38 et 
la chape 39 n'interviennent pas sur fa totality de la largeur de rhabillage 
d'isolation 16, Tune des parois laterales 29 pr^sentant, en effet, k son 
extremite aval, un retour en equerre 40 qui participe, pour sa part, d la 
constitution de la paroi aval 25 correspondante, figures 2 et 3. 

Dans la forme de realisation representee, la chape 39, qui est commune 
h Tensembie des bornes de connexion 1 7, est rendue solidaire du socle 32 par 
des vis 42, qui, intervenant du c6te de la paroi de fond 30, traversent, 
successivement, la banquette 38 associee et la languette de contact 18 des 
bornes de connexion 1 7 avant de venir en prise avec la chape 39 h la faveur 
de puits de vissage 43 prevus d cet effet de place en place sur celle-ci, figure 
3, 

Dans la forme de realisation representee, la paroi de fagade 24 de 
I'habillage d'isolation 16 appartient a un capot 44, qui recouvre le socle 32, et 
qui, suivant des modalites decrites plus en detail ulterieurement, est rendu 
solidaire de celui-ci. 

Par exemple, et tel que represente, ce capot 44 coiffe lateralement le 
socle 32 par des bords tombes 45, les parois laterales 29 appartenant k ce 
socle 32 presentant, chacune, d cet effet, une feuiliure 46, figure 3. 

Dans la forme de realisation representee, le capot 44 se prolonge par un 
auvent 47 au-dela de la paroi aval 25 de Thabillage d'isolation 16, pour 
recouvrir les bornes de connexion de Tappareil eiectrique 11, comme 
represente sur la figure 1 . 

Dans la forme de realisation representee, la paroi amont 27 de 
rhabillage d'isolation 16 appartient ^ un embout d'extr6mite 49, qui est 
aboute au socle 32, et qui, suivant des modalites decrites plus en detail 
ulterieurement, est rendu solidaire de celui-ci. 

Par exemple, et tel que represente, cet embout d'extremite 49 presente, 
en arceau, un rebord de fagade 50, par lequel il s'etend sur la paroi de fagade 
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24, et deux rebords lat^raux 51, par lesquels il s'6tend sur les parois lat^rales 
29. 

Dans la forme de realisation representee, le socle 32 comporte, 
exterieurement, au moins une patte 52 propre d sa fixation. 

Preferentiellement, deux pattes 52 sont ainsi pr^vues, en saillie dos ^ 
dos, sur les parois laterales 29, ^ niveau avec la paroi de fond 30, au voisinage 
de la paroi aval 25. 

AInsi, et tel que represent^ sur la figure 1, Tensemble de raccordement 
10 suivant rinvention, peut dtre fix6, si desire, d u ne traverse de support 54 
paralieie au rail de support 13 portant Tappareil eiectrique 11, au benefic 
d'une bonne rigidite pour Tensemble. 

En particulier, I'ensemble de raccordement 10 suivant Tinvention est 
ainsi avantageusement mieux d mSme de resister d Teffort de flexion et/ou de 
torsion dont il peut etre Tobjet de la part des cables 1 2. 

Dans la forme de realisation representee, entre la paroi aval 25 de 
rhabillage d'isolation 16 et la paroi amont 27 de celui-ci, le socle 32 et le 
capot 44 comportent, transversalement, en correspondence I'un avec I'autre, 
un decrochement 55, 56, qui s'etend paralldlement h la paroi aval 25 et a la 
paroi amont 27, et dont il resulte que la hauteur de I'habillage d'isolation 16 
est plus faible du c6te de la paroi amont 27 que du c6t6 de la paroi aval 25, 
et, conjointement, les languettes de contact 18 des bornes de connexion 17 
comportent, elles-m6mes, chacune, un decrochement 58, 

Les bornes de connexion 17 peuvent ainsi avantageusement fitre 
implantees au plus prds de la traverse de support 54, ce qui facilite le cdblage 
recherche. 

Par exemple, et tel que represente, le decrochement 55 du socle 32 et 
le decrochement 56 du capot 44 s'etendent sensiblement perpendiculairement 
^ la paroi de facade 24. 

En revanche, dans la forme de realisation representee, le decrochement 
58 des languettes de contact 18 s'etend en biais par rapport § cette paroi de 
fapade 24, entre deux trongons d'extremite paralleles d celle-ci. 



2786360 



8 

Pr^f^rentiellement, et cela est le cas dans la forme de realisation 
representee, Thabillage d'isolation 16 de rensemble de raccordement 10 
suivant Tinvention est segment^ de nnaniere secable transversalement par 
rapport d sa longueur. 
5 Plus precis6ment, dans cette forme de realisation, le socle 32 et le 

capot 44 sont chacun segmentes, en correspondance Tun avec Tautre, en 
tronpons 60, 61 successifs, qui s'6chelonnent sur leur longueur, entre la paroi 
aval 25 de rhabillage dMsolation 16 et la paroi amont 27 de celui-ci, et entre 
lesquels s'etendent, paralieiement d cette parol aval 25 et h cette parol amont 
10 27, des zones de molndre resistance 62, 63 propres li leur separation. 

Pour le socle 32, au moins, les zones de molndre resistance 62 resultent 
de rainures 64 qui s'etendent en creux sur Tune au moins des faces des parois 
laterales 29, de la paroi de fond 30, et des cloisons internes 36 qu'il comporte. 

Par exemple, et tel que represente, ces rainures 64 affectent en continu 
15 la face interne des parois laterales 29, sur toute la hauteur de celles-ci, et la 
face interne de la paroi de fond 30, sur toute la largeur de cette dernidre. 

Corollairement, elles affectent les cloisons internes 36 sur Tune et 
Tautre de leurs faces, et sur toute leur hauteur. 

Pour le capot 44, au moins, les zones de moindre resistance 63 
20 resultent de gradins 65 Intervenant entre des parties de plus grande epaisseur 
66 de ce capot 44 et des parties de moindre epaisseur 67 de celul-cl. 

Dans la forme de realisation representee, le socle 32 comporte trois 
tronpons 60, et le capot 44 comporte, done, lui-mfime, en correspondance, 
trois trongons 61 . 

25 En pratique, le trongon 60 du socle 32 le plus proche de la parol aval 25 

a une longueur superieure ^ celle des autres trongons 60, et il en est de mfime 
pour le trongon 61 correspondent du capot 44. 

Les deux autres trongons 60 du socle 32 ont, par centre, une mSme 
longueur, et il en est egalement de mSme pour les trongons 61 correspondents 

30 du capot 44. 
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Dans la forme de realisation representee, les parois laterales 29 de 
rhabillage d'isolation 16 comportent, 6galement, sur leur face externe, en 
correspondance avec les gradins 65 du capot 44, entre leur feuillure 46 et la 
paroi de fond 30, des gradins 69. 
5 II r6sulte du gradin 65 du capot 44 le plus proche de la paroi amont 27 

et du gradin 69 correspondent des parois laterales 29 que ce capot 44 et ces 
parois lateraies 29 forment conjointement une feuillure 70 d la faveur de 
laquelle I'embout d"extr§mit6 49 s'emboite sur ce capot 44 et sur ces parois 
laterales 29. 

10 Dans la forme de realisation representee, Tembout d'extremite 49 est 

rendu solldaire du socle 32 par au moins une vis 71, qui, traversant le capot 
44, rend 6galement celui-ci solidaire du socle 32, et les tronpons 60 du socle 
32 comportent chacun un puits de vissage 72 propre a I'lntervention d'une 
telle vis 71 . 

15 Par exemple, et tel que represente, une seule vis 71 est pr6vue, et elle 

intervient au milieu du rebord de fagade 50 de I'embout d'extr6mite 49. 

Conjointement, la cloison interne 36 mediane du socle 32 forme, de 
place en place, plusieurs puits de vissage 72, h raison d'un par trongon 60 de 
ce socle 32. 

20 Corollairement, le tronpon 61 du capot 44 le plus proche de la paroi 

amont 27 presente un pergage 73 propre au passage de la vis 71, et, s'il en 
est de m§me pour chacun des autres trongons 61 de ce capot 44, ce pergage 
73 y est Initialement occulte par un opercule defongable 74. 

Preferentiellement, et cela est le cas dans la forme de realisation 

25 representee, la vis 71 est plombable, ainsi qu'il est mieux visible sur la figure 
6, 

La tete de cette vis 71 presente ^ cet effet un passage 75, qui, une fois 
aligns avec des passages 76 prevus en correspondance sur I'embout 
d'extremite 49, permet I'etablissement du lien de plombage 77 necessaire. 
30 Dans la forme de realisation representee, I'embout d'extremite 49 

comporte, corollairement, des moyens d'emboitement 78, et les trongons 60 
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du socle 32 comportent, eux-m6mes, chacun, des moyens d*emboltement 80, 
qui, pour cooperation avec les moyens d'emboTtement 78 de Tembout 
d'extr^mite 49, sont compl^mentaires de ceux-ci. 

Par exemple, et tel que represents, les moyens d'emboTtement 78 de 
5 Tembout d'extr6mit6 49 sont des encoches qui interviennent sur la tranche de 
leurs rebords latSraux 51, figure 3, et les moyens d'emboTtement 80 du socle 
32 sont des bossages qui font saillie sur les parois latSrales 29, au 
raccordement de celles-ci avec la parol de fond 30. 

Enfin, dans la forme de realisation representee, le capot 44 comporte, 
10 lui aussi, des moyens d'emboTtement 78', et la chape 39 comporte des 
moyens d'emboTtement 80', qui, pour cooperation avec les moyens 
d'emboTtement 78' du capot 44, sont compiementaires de ceux-ci. 

Par exemple, et tel que represente, les moyens d'emboTtement 78' du 
capot 44 sont des encoches qui interviennent sur la tranche laterale de ses 
15 bords tombes 45, et les moyens d'emboTtement 80' de la chape 39 sont des 
bossages qui font saillie aux extremites de celle-ci. 

On supposera, tout d'abord, en reference aux figures 1^6, que, tel que 
schematise en traits interrompus pour Tun d'eux sur la figure 4, les cdbles 12 
sont chacun equipes d'une cosse 82 a leur extremite. 
20 On supposera, egaiement, que, eu egard a la nature de ces cSbles 1 2, la 

douille 83 dont est solidaire la cosse 82 pour son sertissage sur un tel cable 
12a une longueur relativement importante. 

Cela est le cas, par exemple, pour les cdbles 1 2 dont I'dme conductrice 
est en aluminium. 

25 Dans ce cas, et tel que represente sur la figure 4, Tensemble de 

raccordement 10 suivant ['invention intervient a une configuration de longueur 
maximale. 

Autrement dit, tous les tron9ons 60 de son socle 32 et tous les 
trongons 61 de son capot 44 sont conserves. 
30 On supposera, maintenant, en reference ^ la figure 7, que la longueur de 

la douille 83 assurant le sertissage des cosses 82 est plus redutte. 
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Ceia est le cas, par exemple, lorsque i'Sme conductrice des cSbles 1 2 
est en cuivre. 

Dans un tel cas, rensemble de raccordement 10 suivant I'invention peut 
avantageusement intervenir suivant une configuration de longueur plus r6duite. 
5 En pratique, le trongon 60 du socle 32 le plus 6loign6 de la paroi aval 25 

est 6limin6, et il en est de m§me pour le trongon 61 correspondent du capot 
■44. 

Mais, compte tenu des dispositions adoptees, I'embout d'extr6mit6 49 
peut Stre emboTt6 sur fes tronpons 60, 61 suivants, dans les mSnnes conditions 
1 0 que pr6c6demment. 

On supposera, enfin, en r^f^rence ^ la figure 8, que les cdbles 12 
peuvent intervenir directement, par leur extr6mit6 au prdalable dQment 
d^nud^e. 

Dans un tel cas, il est substitu6, aux bornes de connexion 17 ^ plage 
15 pr6c6dentes, des bornes de connexion 17' a cage, et, conjointement, compte 
tenu du faible encombrement du raccordement correspondent, un trongon 60, 
61 suppl^mentaire est 6\\min6 sur le socle 32 et sur le capot 44. 

Les bornes de connexion 17' li cage 6tant bien connues par elles- 
mgmes, elles ne seront pas ddcrites dans tous leurs detail ici. 
20 il suffira d'indiquer qu'elles comportent une cage 85, en anneau, qui 

entoure la languette de contact 18 correspondante, et qui est mont6e mobile 
transversalement par rapport h celle-ci, et une vis 86, qui, en prise d vissage 
avec Tun des brins de la cage 85, porte sur la languette de contact 18, par 
I'interm6diaire, par exemple, et tel que repr6sent6, d'une plaquette d'appui 87. 
25 L'extr6mit§ d^nudee 88 du cable 1 2 concern^ se trouve pinc6e entre le 

brin oppose de la cage 85 et ia languette de contact 1 8, comma repr6sent6 sur 
la figure 8. 

Bien entendu, la pr6sente invention ne se limite pas aux formes de 
realisation et/ou de mise en oeuvre d6crites et representees, mais englobe 
30 toute variante d'ex^cution. 



BNSDOCID: <FR 278636QA1 I > 



2786360 



12 

Son domaine d'application ne se limite pas non plus au seul cablage des 
interrupteurs sectionneurs mais s'^tend au contraire au ciblage de 
quelconques autres appareils ^lectriques. 
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RFVENDICATIONS 

1. Ensemble de raccordement, du genre comportant, d Tabri d'un 
habillage d'lsolation (16), pour le cdblage d'un queiconque appareil ^lectrique 
(1 1), une plurality de bornes de connexion (17, 17*) de chacune desquelles est 
Issue une languette de contact (18), ledit habillage d'isolation (16) comportant 
une paroi de facade (24), qui surplombe les bornes de connexion (17, 17'), 
une paroi aval (25), au-dei^ de laquelle les languettes de contact (18) font 
saillie d Textfirieur, une paroi amont (27), dans laquelle sont pr6vues des 
entries de cdble (28), et deux parois lat^rales (29), caract^ris^ en ce que 
rhabillage dMsolation (16) comporte, 6galement, en dessous des homes de 
connexion (17, 17') une paroi de fond (30). 

2. Ensemble de raccordement suivant la revendication 1 , caract6ris6 en 
ce que la paroi de fond (30) de I'habillage d'isolation (16) appartlent d un socle 
(32) auquel appartiennent 6galement les parois laterales (29). 

3. Ensemble de raccordement suivant la revendication 2, caract6ris6 en 
ce que le socle (32) comporte des cloisons internes (36), qui s'etendent 
paralldlement aux parois laterales (29), et qui isolent les bornes de connexion 
(17, 17') les unes des autres. 

4. Ensemble de raccordement suivant la revendication 3, caract^ris6 en 
ce que les cloisons internes (36) du socle (32) s'etendent de la parol aval (25) 
de I'habillage d'isolation (16) ^ la paroi amont (27) de celui-ci. 

5. Ensemble de raccordement suivant Tune queiconque des 
revendications 2^4, caract6ris6 en ce que le socle (32) forme un si6ge (33) 
pour chacune des bornes de connexion (17, 17'), 

6. Ensemble de raccordement suivant Tune queiconque des 
revendications 2 a 5, caract6ris6 en ce que le socle (32) comporte, 
ext6rieurement, au moins une patte (52) propre d sa fixation. 

7. Ensemble de raccordement suivant I 'une queiconque des 
revendications 2^6, caract^ris^ en ce que la paroi de fapade (24) de 
rhabillage d'isolation (16) appartient h un capot (44), qui recouvre le socle 
(32), et qui est rendu solidaire de celui-ci. 
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8. Ensemble de raccordement suiyant la revendication 7, caract^ris^ en 
ce que le capot (44) se prolonge par un auvent (47) au-deia la parol aval (25) 
de rhabillage d'isolation (16). 

9. Ensemble de raccordement suivant Tune quelconque des 
5 revendications 7, 8, caract6ris6 en ce que, entre la paroi aval (25) de 

rhabillage d'isolation (16) et la paroi amont (27) de celui-ci, le socle (32) et le 
capot (44) comportent, transversalement, en correspondance Tun avec I'autre, 
un d6crochement (55, 56), et les languettes de contact (18) comportent, 
elles-mdmes, chacune, un d6crochement (58). 

10 10. Ensemble de raccordement suivant Tune quelconque des 

revendications 2^9, caract6ris6 en ce que la paroi aval (25) de rhabillage 
d'isolation (16) est form6e pour partie d'une banquette (38), qui s'^tend k 
compter de la paroi de fond (30), et qui appartient au socle (32), et, pour 
partie, par une chape (39), qui s'^tend a compter de la paroi de fagade (24), et 

15 qui, independante du socle (32), est rendue solidaire de celui-ci. 

11. Ensemble de raccordement suivant Tune quelconque des 
revendications 2 10, caracterls6 en ce que la paroi amont (27) de rhabillage 
d'isolation (16) appartient ^ un embout d'extr6mit6 (49), qui est about6 au 
socle (32), et qui est rendu solidaire de celui-ci. 

20 12. Ensemble de raccordement suivant rune quelconque des 

revendications 1^11, caract^ris^ en ce que rhabillage d'isolation (16) est 
segments de maniSre s^cable transversalement par rapport h sa longueur. 

13. Ensemble de raccordement suivant les revendications 2, 7 et 12, 
caract6ris6 en ce que le socle (32) et le capot (44) sont chacun segmentSs, en 

25 correspondance I'un avec I'autre, en trongons (60, 61) successifs, qui 
s'6chelonnent sur leur longueur, entre la paroi aval (25) de rhabillage 
d'isolation (16) et la paroi amont (27) de celui-ci, et entre lesquels s'6tendent, 
parall^lement k cette paroi aval (25) et k cette paroi amont (27), des zones de 
moindre resistance (62, 63) propres a leur separation. 

30 14. Ensemble de raccordement suivant la revendication 13, caract6ris6 

en ce que, pour le socle (32), au moins, les zones de moindre resistance (62) 
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rSsultent de rainures (64) qui s*6tendent en creux sur Tune au moins des faces 
des parois lat^rales (29), de la parol de fond (30), et des cloisons internes <36) 
qu'il comporte. 

15. Ensemble de raccordement suivant la revendication 13, caract^ris^ 
en ce que, pour le capot (44), au moins, les zones de moindre resistance (63) 
resultant de gradins (65) intervenant entre des parties de plus grande 6paisseur 
166) de ce capot (44) et des parties de moindre 6paisseur (67) de celui-ci. 

16. Ensemble de raccordement suivant les revendications 11 et 13, 
prises conjointement, caract^ris^ en ce que I'embout d'extremit6 (49) est 
rendu solidaire du socle (32) par au moins une vis (71), qui, traversant le capot 
(44), rend 6galement celul-ci solidaire du socle (32), et les trongons (60) du 
socle (32) comportent chacun un puits de vissage (72) propre d I'intervention 
d'une telle vis (71). 

17. Ensemble de raccordement suivant les revendications 11 et 13, 
prises conjointement, caracteris6 en ce que Tembout d'extr6mit6 (49) 
comporte des moyens d'ernboitement (78), et les trongons (60) du socle (32) 
comportent, eux-mfimes, chacun, des moyens d'emboTtement (80), qui, pour 
cooperation avec les moyens d'emboTtement (78) de Tembout d'extr6mit6 
(49), sont compiementaires de ceux-ci. 

18. Ensemble de raccordement suivant les revendications 7 et 10, 
prises conjointement, caract6ris6 en ce que le capot (44) comporte des 
moyens d'emboTtement (78'), et la chape (39) comporte des moyens 
d'emboTtement (80'), qui, pour cooperation avec les moyens d'emboTtement 
(78') du capot (44), sont compiementaires de ceux-ci. 
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